
Basotect®  FK-8950Schalldämpfendes Material

UMWELTFREUNDLICH
Dieses Produkt verunreinigt nicht 

das Wasser und trägt das OEKO-TEX 

Standard 100 Zertifi kat.

FEUERBESTÄNDIGKEIT
Dieses Produkt entspricht den 

wichtigen, internationalen 

Brandschutznormen.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
Durch seine Struktur erweist sich 

Basotect® bestädig gegen 

organische Lösungen.

Brandschutzklasse:  DIN 4102 B1
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Sehr gute Absorption
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Sehr gute Absorption
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Gute Absorption

FK-8950

AUSFÜHRUNG 1 (GENUTET)

AUSFÜHRUNG 2 (GEFALZT)

AUSFÜHRUNG 3

Verringern Sie Lärm im Büro  und sorgen Sie so für eine angenehme 

Arbeitsumgebung mit Hilfe von schallabsorbierendem Material: 

Basotect®.

BASOTECT
SCHALLDÄMPFENDES MATERIAL

45mm

8-11kilo/m3

>120kPa

>10%

6-20kPa

0,035W/mK

Schallabsorptionsgrad = >90% / D=45mm / f=2000Hz

150°

1x1011 Ohm.cm / <0,5x1012 Ohm / >1x109 Ohm

SPECIFICATIONS

Dicke

Dichte

Zugfestigkeit

Bruchdehnung

Stauchhärte (bei 40% Verformung)

Wärmeleitfähigkeit (bei 10 °C / = 50 mm)

Absorption

Maximale Teperatur

Elektrischer Wiederstand

ABSORPTIONSWERTE

1.2

Sc
ha

lla
bs

or
pt

io
ns

gr
ad

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
125 250 500 1000 2000 4000

Frequenz (Hz)

®


